
对于所有有生效全面保障协

定的国家，原子能机构力求核实所

有核材料仍用于和平活动中。它通

过实施称作保障的各种技术措施来

实现这一目标。新的非能动γ发射

断层照相（PGET）工具将使原子

能机构能够核实乏核燃料组件中的

燃料棒（或燃料细棒） 的数量。

与用于核实乏核燃料内容物

的其他工具（例如数字切伦科夫

观察装置和乏燃料属性测试仪）不

同，非能动γ发射断层照相工具
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新的保障工具加强了国际原子能机构对乏核燃料的核查

据当地官员证实，最新启动

核电计划的国家乌兹别克斯坦已

开始核电厂选址过程，目标是在

2020年9月获得场址许可证。乌

兹别克斯坦是正在考虑、计划或

积极努力将核电纳入能源结构的

约30个国家之一。

应乌兹别克斯坦政府的请

求，国际原子能机构和乌新建核

能发展机构Uzatom于2019年2月

在塔什干举办了关于核电厂选址

和场址评价中考虑的安全和非安

全方面的讲习班。

有Uzatom、核监管机构和其

他相关国家组织参加的这次讲习

班侧重于国际原子能机构安全评

审服务、安全标准和支持核电厂

选址和场址评价的其他资源。

“启动核电计划需要对核安

全作出长期承诺，而这一承诺在

作出启动核电的决定后即开始

实施。”国际原子能机构核装置

安全处处长Greg Rzentkowski表
示。“该过程早期的两个重要步

骤是建立有效的法律和监管框

架，并确保在选择核装置之前对

潜在场址进行适当评价。原子能

机构安全标准在这两个领域提供

在乌兹别克斯坦举办的国际原子能机构讲习班重点关注核电厂选址和场址评价

还可以确认贮存在封闭容器中的

乏燃料组件燃料细棒有无缺失。

这对于在核电厂、水下贮存设施

和地质处置库封装厂实施保障非

常有用。原子能机构技术专家Tim 
White认为，使用非能动γ发射断

层照相工具核实核材料将是“对

原子能机构保障工具箱的非常宝

贵的补充”。

燃料棒在反应堆中的使用

寿期结束后要进行贮存和最终处

置，在某些情况下，要进行后处

理。核实燃料棒中的核材料不被

从和平利用中转用，是向国际社

会保证各国正在履行其不扩散义

务的关键环节。

为了检测是否存在铀或钚，

非能动γ发射断层照相工具同时

进行三种测量——中子和γ射线总

计数、γ射线光谱测量和乏燃料

细棒位置的断层成像。这个工具

只需五分钟即可完成这些测量，

再用一分钟处理和分析数据。通

过这种方式，非能动γ发射断层

照相“为视察员提供额外的数据

点，”White说。“它可以更全面地

勾画出活动情况，并提高核查过

程的稳健性。”

原子能机构仍处于将非能

动γ发射断层照相法纳入其保障

活动的早期阶段。该技术已在三

个核电厂的乏燃料池中进行了测

试，现准备部署在保障核查实践

中，并供保障视察员现场使用。

欧洲原子能共同体也表示有兴趣

利用这项技术进行核查活动，许

多国家也可能效仿。
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用于核实乏核燃料的非能动γ发射断层照相工具内部组件。
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